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Blockzylinder BZ -
Anschluss Breitseite

Block Cylinder - hydraulic port on long side
Vérin-bloc - alimentation latéral

e Kompakter Hydraulikzylinder

e Maximaler Betriebsdruck 250 bar

e \Wird vorwiegend im Formenbau eingesetzt

e Kolbendurchmesser von @ 25 mm bis @ 100 mm

e Mehrere Kolbendurchmesser mit
Standardhtiben auf Lager

@ NEU: Anschluss auf Breitseite

e Kolbenstangen gehartet und geschliffen

e Compact hydraulic cylinder

e Maximum operating pressure 250 bar

e Primarily used for mold construction

e Piston diameters from @ 25 mm to @ 100 mm

e Several piston diameters with standard
strokes in stock

e NEW: Hydraulic port on long side

® Piston rods ground and hardened

100%

@@ a liﬁy e \/érin hydraulique compact

o apMt ® Pression maximale 250 bar

e Utilisé essentiellement dans la construction
de moules

e Diametres de piston de 25 a 100 mm

e Plusieurs diamétres de piston a courses
standards en stock

e NOUVEAU: Alimentation latéral

e Tiges de piston trempées et rectifiées

www.ahp.de



Kurzer Hub Short stroke Petite course Nenndruck, statisch Nominal pressure, static Pression nominale, statique

BZ 500 - 52L

250 bar (3600 PSI)
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Senkung fiir DIN EN 1SO 4762
Counterbore for DIN EN SO 4762
Lamage pour DIN EN ISO 4762
**h1 ab Hub = h3 oder auf Kundenwunsch c| Nut auf Kundenwunsch Zur Arretierung (bei héheren Driicken)
**h1 starting at stroke = h3 or as required by customer Keyway specify when ist eine Abstiitzung erforderlich.
**h1 a partir de standard = h3 ou selon spécification client required A support is required for locking

Rainure de clavette selon

der high .
spécifications du clients (under higher pressures)

A pression élevée, un support arriere
est nécessaire.

Mégliche Entliiftungspositionen.
Possible venting positions.
Positions possible des vis de purge.

Bestellbezeichnung (Beispiel)
Order specification (example)
Référence de commande (exemple)
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Technische Anderungen vorbehalten MaBe in mm Berechnungsgrundlage siehe ahp informiert
Subject to change without notice Dimensions in mm Calculation based on “Information from AHP"

Sous réserve de modifications Dimensions en mm Base de calcul, voir « AHP vous informe »



Nenndruck, statisch Nominal pressure, static Pression nominale, statique Kurzer Hub Short stroke Petite course

250 bar (3600 PSI) BZ 500 - 52R
e%g 7@ \NY)
-k N 6} 9
& e =y i

Forme 52R

A\
<o
g
d1

L4 m* L5 n

h2

Senkung fiir DIN EN ISO 4762
Counterbore for DIN EN ISO 4762
L2 A+Hub A+stroke A+course Lamage pour DIN EN ISO 4762

] Maégliche Entliftungspositionen.
t Possible venting positions.
B Positions possible des vis de purge.
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7 /19 9 10| 2 | G1/8" 17 | 13 M10x15 50
10 1225/ 11 |12 | 3 |G1/8"| 16 | 17 M12x15 50
10 (24 |11 12 | 3 | G1/4" 21 | 21 M16x25 50
10 |29,5/ 12 | 15 | 5 |G1/4"| 22 | 26 M20x30 50
14 | 33 [14,5 20 G3/8" 25 32 M27x40 50

14 |40 | 18 | 24 G1/2"| 30 | 41 M30x40 100
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15 | 44 | 18 | 28 G1/2"| 35 | - M42x60 100

* Passende Passfeder siehe ahp.book Seite 1/150
* Matching key available. See ahp.book page 1/150
* Voir ahp.book page 1/150 pour les clavettes correspondantes
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