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ECO-line Zylinder
ECO-line cylinder
ECO-line vérins

l  Hybridzylinder aus Stahl und Aluminium
l  Kolbenstange gehärtet, geschliffen und 

hartverchromt
l  4 Befestigungsarten zum Produktstart
l  Befestigungsbohrungen nach ISO 6020/2

l  Hybrid cylinder made of steel and aluminum
l  Piston rods hardened, ground and hard chrome 

plated
l  4 fixation styles at product launch
l  Fixation bores according to ISO 6020/2

l  Vérins hybrides en acier et aluminium
l  Tige trempée, rectifiée et chromée dur
l  4 types de fixations pour le lancement 

du  produit
l  Fixations selon ISO 6020/2
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Befestigungsarten   Mounting modes   Mode de fixation

Technische Daten   Technical data   Données techniques

Rechteckflansch, kopfseitig (ähnlich ME5, siehe ahp.book, Seite 6/3)
Rectangular flange, head side (similar to ME5, see ahp.book, page 6/3) 
Bride rectangulaire côté avant (similaire à ME5, voir ahp.book, page 6/3)

Rechteckflansch, bodenseitig (ähnlich ME6, siehe ahp.book, Seite 6/3)
Rectangular flange, rear side (similar to ME6, see ahp.book, page 6/3) 
Bride rectangulaire côté arrière (similaire à ME6, voir ahp.book, page 6/3)

Fußbefestigung, beidseitig
Side foot, head and rear side 
Fixation avec pattes des deux côtés

Kompakt
compact 
compact

l   Maximaler Betriebsdruck: 160 bar (2300 PSI)
l   500 k Betriebszyklen freigegeben. 

Produkt auf 1 Mio. Zyklen getestet
l   Produktstart mit Kolben Ø 63 / 40 mm 

Stangen Ø
l   Weitere, kleinere Baugrößen folgen
l   Befestigungsbohrungen entsprechen 

ISO 6020/2

l   Maximum operating pressure: 160 bar  
(2300 PSI)

l   Released for 500 k operating cycles. 
Endurance tested for 1 mio. cycles

l   Product launch with piston Ø 63, 
rod Ø 40 mm 

l   Additional, smaller cylinder sizes are 
following

l   Fixation bores according to ISO 6020/2
 

l   Pression maximale: 160 bar (2300 PSI)
l   Approuvé pour 500 k cycles d‘utilisation. 

Testé sur 1 million de cycles 
l   Démarrage du produit avec piston Ø 63, 

tiges Ø 40 mm
l   D‘autres diamètres plus petits suivront
l   Les fixations sont conformes à la norme 

ISO 6020/2


