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Vérin encastré

Vérin-bloc – alimentation latéral

Extension du programme de livraison 
express

....et d‘autres

Vérin électro-hydraulique

Capteur 
intelligent

Vérin hybride en acier et aluminium

- Puissance de 0.2 -8.69 kW
- Pas de tuyauteries, pas de flexibles
- Très faibles consommation d'énergie
- Faible quantité d'huile
- Adaptation possible sur nos vérins
- Contrôleur de mouvement préréglé pour 

une mise en service rapide et simple

- Vérin à course réduite, modèle 
cylindrique 
- Intégration direct ans le moule sans 
tuyau d'alimentation, fixation par flasque 
- Dimensions très compactes pour 
espaces de montage réduits
- Tiges trempées et rectifiés

-Vérin hybrides en acier et aluminium 
- Tige trempée, rectifié et chromée dur
- 4 types de fixations pour le lancement 
du produit
- Fixation selon normes ISO 6020/2

- Puissance de 0.2 -8.69 kW
- Pas de tuyauteries, pas de flexibles
- Très faibles consommation d'énergie
- Faible quantité d'huile
- Adaptation possible sur nos vérins
- Contrôleur de mouvement préréglé pour 
une mise en service rapide et simple 
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& BIEN D'AUTRES

FILTRE 
DE LA 
DERNIERE 
CHANCE 

Diviseurs de débit 
à engrenages

Connecteur 90°,
8 positions réglables

Pour prévenir les dommages causés par
les particules sur les vérins alimentés
par canaux forés

MBZ  
201 

ONLINE 
TOOLS

GROUPE 
HYDRAULYQUE

AHP  
STANDARDS

 

Systèmes hydrauliques 
complets y compris 
distribution et 
commandes

Livre de tableaux hydraulique

Commandes

Extension du configurateur CAO : 
fonctions et calculs

AHP MOTION  
CONTROLLER 

AHP SMART 
DRIVE

Cale montante
à genouillère

Système double 
éjection
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